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Poederblustoestellen reeks 6000

+ Toestel onder constante druk

+ 100% betrouwbaarheid

+ Maximaal blusvermogen

+ Effectief op de meeste
type-branden

+ Gemakkelijk te richten op het vuur

+ Geen risico voor inwendige corrosie

+ Te gebruiken tot -30°C

+ Geschikt voor tropisch gebruik

Gebruiksaanwijzing

1 Rechtop gebruiken

2 Veiligheid uittrekken

3 Knop volledigindrukken en
nadien loslaten

4 Naar de vlammenbasis richten

5 Knijpkraan indrukken

Toepassingen

Garages, verven, boten, woonwagens,
woningen, weverijen, schrijnwerkerijen,
opslagplaatsen van gassen...
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Polyvalente blustoestellen:
bevatten droogpoeder, constant onder druk,
voorzien van manometer

nuswift

EXTINCTEUR A POUDRE
POEDERSNELBLUSSER

TIRER LA SECURITE
VEILIGHEID UITTREKKEN

APPUYER A FOND SUR LE BOUTON
DEKNOP VOLLEDIG INDRUKKEN

VISER LA BASE DES FLAM
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VEILIGHED UNTREKKEN

TIRER LA SECURITE

Blustoestel ABC droogpoeder 6099

Conform met de BENOR-ANPI en EN3
normen.

Bevat ABC poeder met een uniek,
krachtig bluseffect.

Fabricatie, verkoop en service van blustoestellen sedert 1954

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Rue de I'Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)

& 087880242
02 087 88 37 66

info@importex.be
www.importex.be

BTW BE 0445 433 502 - RPR Eupen

6066 6099

INHOUD 6 KG 9KG
Druk 15BAR 15 BAR
RaTING 55A-233B 55A-233B
STRAALLENGTE 6M 6™
SPUITDUUR 17 sec 19,5 sec
HoocTe 520 mm 590 MM
GEWICHT 10,1kc 14,2 kG
GOEDKEURING EN 9879/BE EN 9879/BE
EENHEDEN 1 EENHEID 1,5 EENHEID

Te gebruiken bij branden van:

® KLASSE A
hout, papier, textiel, ...
® KLASSE B

ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, olie, mazout,

vernissen, ether, ...
® KLASSE C

ontvlambare gassen zoals aardgas, propaan, acetyleen ...

Onderhoud

Een volledig jaarlijks nazicht door

een bevoegd persoon is tenzeerste
aangeraden. De uitrusting wordt
geleverd in overeenstemming met onze
standaard verkoopsvoorwaarden.






